Группа


ОТЧЕТ
Ф.И.О.

по лабораторной работе № 19 "Исследование четырехполюсника"

Цель работы: определение коэффициентов пассивного четырехполюсника по результатам опытов холостого хода и короткого замыкания, расчет его характеристических параметров, построение и экспериментальная проверка круговой диаграммы четырехполюсника.  

Собираю схему и выполняю опыт холостого хода четырехполюсника.

Заменив в схеме вольтметр V2 амперметром А2, выполняю опыт короткого замыкания.
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Поменяв местами зажимы  1- 1'  и   2 – 2', при том же напряжении питания U1 выполняю опыт обратного короткого замыкания, а снова заменив амперметр А2 вольтметром V2, выполняю опыт обратного холостого хода.

Результаты измерений заношу в табл.1.

Таблица 1

Питание подве-дено к зажимам
Режим
Измерено
Вычислено



В
А
Вт
В,А
Ом
Ом
Ом
Ом
град. с уч.знака

1 – 1'


Холостой ход
U1х
I1х
P1х
U2х
z1х
r1х
x1х
Z1х
(1х













1 - 1'


Короткое замыкание
U1к
I1к
P1к
I2к
z1к
r1к
x1к
Z1к
(1к













2 – 2' 
Обратное корот-

кое замыкание
U2к
I2к
P2к
I1к
z2к
r2к
x2к
Z2к
(2к













2 – 2'
Обратный холостой ход
U2х
I2х
P2х
U1х
z2х
r2х
x2х
Z2х
(2х













По опытным данным определяю параметры четырехполюсника (табл.1).

Убеждаюсь в справедливости соотношения:

По комплексным сопротивлениям  Z1х,  Z1к  и   Z2к  вычисляю коэффициенты четырехполюсника и с их помощью определяю параметры  Т-  и  П-образных схем замещения.

Рассчитываю характеристические параметры четырехполюсника.

Восстанавливаю схему прямого питания четырехполюсника и на его выход кроме вольтметра V2 включаю реостат и амперметр А2. При неизменном входном напряжениииn U1, равномерно изменяя сопротивление реостата, произвожу экспериментальное  исследование  работы четырехполюсника при изменяющейся активной нагрузке. Результаты измерений и вычислений заношу в табл.2.

Таблица 2

№

пп
Измерено
Вычислено


I2, A
I1, A
P1, Вт
U2, B
P2, Вт
cos(1
(

1








2








3








4








5








6








7








По данным табл.2 в общей системе координат строю графики зависимостей I1, P1, P2, U2, cos(  и  (  от тока I2.

Строю круговую диаграмму четырехполюсника и с ее помощью определяю максимальное значение мощности Р2 и соответствующие ей значения  I1, P1, U2, а также  сравниваю их с теми величинами, которые они имеют на построенных выше графиках.

Выводы по работе:

� EMBED PBrush  ���
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