	Группа


	Отчет
	Ф.И.О.


по лабораторной работе N 7  "Исследование трехфазных цепей ”

Цель работы: экспериментальное исследование различных режимов работы приемников, энергии соединенных звездой и треугольником, при питании их от симметричной трехфазной системы напряжений.

Выполняю соединение фаз приемника по схеме звезды


Измеряю фазные и линейные напряжения и токи при симметричной нагрузке в случаях отключенного и включенного нулевого провода (НП) и результаты заношу в табл. 1.

Таблица 1

	№

 п

 п
	   Напряжения
	Токи
	Включено в фазу
	

	
	Линейные
	Фазные
	
	
	
	
	
	 Примечание

	
	UAB,B
	UBC,B
	UCA,B
	U'A,B
	U'B,

B
	U'C,

B
	IA,

A
	IB,

A
	IC,

A
	IN,

A
	AX
	BY
	CZ
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3R
	3R
	3R
	Без НП

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3R
	3R
	3R
	С НП

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Без НП

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С НП 

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Без НП

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С НП 

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3R
	3R
	3R
	КЗ фазы    

(без НП)


На основании измерений вычисляю отношение средних значений линейного и фазного напряжений  и  сопротивление фазы приемника (3R):

Uл/Uф =                                                         Zф= Uф/Iф =

Повторяю измерения для случаев несимметрии, указанных в табл.1 в том числе и при КЗ фазы, назначенной преподавателем (в его присутствии и при отключенном НП). Результаты измерений записываю в табл.1.

На основании измерений строю в масштабе векторные диаграммы для опытов № 1, 3, 5 7

Для опыта  № 5 (C=50мкФ) аналитически определяю величину смещения нейтрали и сравниваю ее с данными  эксперимента, взятыми из векторной диаграммы:

Выполняю соединение фаз приемника по схеме треугольника и измеряю линейные и фазные напряжения и токи как в случае симметричной нагрузки, так и в нескольких случаях неравномерной нагрузки (см. табл.2)

Таблица 2

	№

п

п
	Напряжения
	Токи
	Включено в фазе
	

	
	UAB,
	UBC,
	UCA,
	Линейные
	Фазные
	
	Примечания

	
	B
	B
	B
	IA,A
	IB,A
	IC,A
	IAX,A
	IBY,A
	ICZ,A
	AX
	BY
	CZ
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3R
	3R
	3R
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3R
	3R
	3R
	Провод    оборван



Определяю отношение средних значений линейных и фазных токов при симметричной нагрузке:

Iл/Iф =

По данным табл.2 в масштабе строю векторные диаграммы для опытов № 1-3.

Для опыта №3 рассчитываю величину тока IB и сравниваю его с экспериментальным значением:

Выводы:
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